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重要安全提示 
仪器使用前，请认真阅读以下安全指导，以保障人员和设备安全！ 

◆要求仪器操作人员熟悉全部操作过程和操作时可能出现的意外

情况，严格按说明书要求操作。 

◆仪器使用前要检查各联接部位是否牢固。 

◆严格按仪器技术要求配备电源和水源。 

◆仪器使用过程中要有人值守，一旦出现意外，必须迅速切断电源

和水源。 
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一、概述 

钻井液油水（固相）分离装置是用蒸馏器来分离和测定水基钻井液

样品所含水、油和固相的体积。仪器采用外加热蒸馏方式，使液体的回

收量更加准确可靠，残留物不易烧焦结块。 

二、规格及型号 

序号 名称 型号 配置 

1 
钻井液油水（固相）

分离装置 
ZNG-1A 

采用外加热 
蒸馏方式 

三、技术参数  

序号 名称 技术参数 

1 电源 
AC（22011 ）V 

50Hz 
2 功率 1000W 
3 最高加热温度 500℃ 40℃ 
4 样品杯容量 500.25mL  
5 液体回收率 >98% 

 

四、仪器结构与工作原理 

（一）仪器结构 

1、仪器的结构组成 

仪器主要由箱体、蒸馏器、量筒、刮刀、电源线、试管刷、取杯夹、

高温润滑脂等组成。见（图一）。 
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（图一）仪器结构图 

1、箱体：采用不锈钢和钢纤维隔热材料制成。 

2、蒸馏器：由蒸馏装置（蒸馏器主体、样品杯、计量盖）、冷凝器、

加热套、温度控制器组成。 

1）蒸馏器主体：由耐腐蚀不锈钢材料精制而成。 

2）样品杯：盛放钻井液样品。 

3）计量盖：盖在样品杯上。 
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4）冷凝器：能够将油和水的蒸汽冷却至它们的汽化温度以下。 

5）加热套：具有保证足够的设定温度，以便在一定时间之内将样

品温度升至液相蒸发温度以上。 

6）温度控制器：可调整所需温度在 500℃40 ℃。 

3、量筒：容量 50mL 的玻璃量筒。 

4、刮刀：用来刮取蒸馏器样品杯内剩余的固相成分。 

5、试管刷：清洗量筒用的毛刷。 

6、取杯夹：用其拿出蒸馏器主体和样品杯。 

7、高温润滑脂：样品杯丝扣处的润滑。 

8、导流管通孔器：清除导流管内的污垢。 

2、操作面板 

 

（图二）操作面板示意图 

1）电源开关 

2）加热开关 

3）温度控制器： 

①“第一显示”窗 PV 栏：显示加热套内的温度。 
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②“第二显示”窗 SV 栏：显示设定温度。 

③向上键 向下键：通过调节向上键和向下键可以

调节所需温度。 

警告：设置键<<PFæ•• æ•• 出厂时已设置好，如无必要请

勿触碰。 

（二）工作原理 

用于分离钻井液样品中所含水、油和固相成分，并测定其体积的百

分含量。加热在样品杯中已知体积的钻井液样品，在蒸馏器内使液相组

分蒸发，经冷凝器冷却并收集在带有刻度的量筒内计量，即可得到钻井

液样品中水、油和固相成分的含量。 

五、操作说明 

1、确保蒸馏器样品杯、冷凝通道及量筒都是洁净而干燥的，并冷

却至室温。 

2、采集有代表性的油基钻井液样品，温度在 22℃~26℃。用马氏漏

斗上的 1.68mm（12 目）筛网将样品过滤，除去堵漏材料、大颗粒钻屑

和其他碎屑物。 

3、彻底搅拌钻井液样品，以保证其完全均一。注意不得混入空气，

而且不得有固相停留在容器底部。 

注意：如果在蒸馏器中的样品内混有空气，实际上所用的

样品体积变小，这样就会得到异常高的蒸馏固相。 

4、缓慢地向样品杯注满钻井液样品，避免混入空气，轻轻叩击样

品杯的一侧以排除空气。盖上样品杯的计量盖并左右旋转，使杯与盖恰
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好吻合。要保证有少许过量的钻井液从盖上的小孔溢出。将过量的钻井

液擦去，轻轻取下盖，盖的背面会有少量液体粘在盖面上，慢慢擦进杯

内，同时要避免将杯内样品吸出。 

5、向蒸馏器主体内填入钢毛。 

6、在样品杯的螺纹上涂敷润滑油/密封剂。用手将蒸馏器主体与样

品杯旋紧在一起。 

7、将蒸馏器的导流管紧紧插入冷凝器隔热套小孔内，拧紧固定手

柄。将蒸馏装置放到加热套内，关闭隔热门。 

8、将洁净而干燥的量筒置于冷凝器出口下方。 

9、接通加热套的电源，依次打开电源开关、加热开关，让其加热

至少 45min，至冷凝器液体排出。如果钻井液沸腾而直接进入量筒，可

向蒸馏器主体中填入更多的钢毛，重复试验。 

10、当液体停止滴出，说明样品杯内液体已全部流出。移开量筒，

使之冷却。记录量筒中收集到的总液体体积、油的体积、水的体积。 

11、断开加热套的电源，待蒸馏装置冷却之后再清洗。 

警告：操作仪器时，必须保证仪器及电源接地良好。操作

人员站立地面上，应放置厚度不小于5mm 的绝缘胶垫，以保

证人员操作安全。 

六、维护与保养 

1、每次实验开机前和停机后，对仪器进行清洁和检查工作，远离

腐蚀液和溶剂存放。 

2、使用过程中应轻拿轻放，防止磕碰，损伤仪器。 

3、要定期对仪器进行检验，保证仪器处于良好的工作状态。 
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4、正常维护保养程序 

1）样品杯 

使用刮刀清洗样品杯的内部和计量盖，并应定期使用钢毛轻轻擦洗

样品杯内部。 

2）冷凝器 

使用清管器清洗冷凝通道并使之干燥。冷凝通道内的沉积物会影响

冷凝效率，造成收集到的液体量发生偏差。 

3）样品杯和蒸馏器主体间的密封面 

密封面必须保护好，不要损伤，以免影响密封。清洁干燥后可以涂

敷润滑油/润滑脂保存。 

5、仪器如果较长时间搁置不用，应至少每 3 个月进行通电检查，

并经常对仪器进行清洁防护。 

七、运输与储存 

仪器的运输与储存应符合于 GB/T 25480-2010 标准。产品应储存在

通风干燥的室内，室内空气中不含有能引起器件腐蚀的杂质。 

八、故障判定与排除 

故障现象 原因分析 排除方法 备注 
加热棒坏 更换加热棒  

电线插头接触不好 
检查电线接头各

插头是否插牢 
 

加热器通

电不加热 
保险丝烧坏 更换保险丝  

 

九、随机配件、工具一览表 
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详见装箱单 

十、保修 

本公司产品的生产日期以产品检测表为准，保修期为一年。 

在保修期内，收到用户关于产品故障报告后，若故障属本公司产品

引起，（注意：产品及其附属包装需完好无损），均在保修范围之内。 

如故障属于下列情形之一引起，则不在免费保修之列，用户需承担

相应有关费用，但我公司应尽快协助排除故障，使设备恢复正常： 

1、用户不按说明书操作的； 

2、开箱取件时碰摔伤无法正常使用的； 

3、用户人为造成产品的损坏或其他因素（如运输中）； 

注意：维修时无本公司所原配包装或包装损坏无法托运，需用户承

担相关包装费用。  
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